### 主要特性
- SCPI远程编程API (应用程序界面)
- 高精度测量
- 主从式操作功能
- 远地感应
- 37-pin外部模拟量I/O接口
- RS232接口
- 可选配以太网接口和GPIB接口
- 0-10V外部模拟输入
- 可编程设置保护限值
- 快速瞬态响应
- 远程接口软件
- NI LabVIEWTM和IVI驱动器
- 联锁功能迅速切断输入
- 在美国设计和制造

### 可用选项
- 阻流二极管 (+BD)
- 高隔离输出 (+ISO)
- 高转换速率输出 (+HS)
- IEEE-488 GPIB通信接口 (+GPIB)
- LXI TCP/IP以太网通信接口 (+LXI)
- 水冷 (+WC)

### TS系列型号订购指南
TS系列中有184个不同型号，包括以下功率等级：5 kW, 10 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW, 30 kW, 45 kW。根据以下内容确定合适型号：

1. 从最左侧列中选择所需的最大输出电压 (Vdc)。
2. 从包含所需最大电压的同一行中选择所需最大电流 (Adc)。
3. 根据型号订购指南构建型号。
## 规格

### 交流输入规格

<table>
<thead>
<tr>
<th>单相, 交流输入电压</th>
<th>208 Vac (运行范围 187-229 Vac)</th>
<th>240 Vac (运行范围 216-264 Vac)</th>
</tr>
</thead>
</table>

| 三相, 交流输入电压 | 208 Vac (运行范围 187 至 229 Vac) | 240 Vac (运行范围 216 至 264 Vac) | 380/400 Vac (运行范围 342 至 440 Vac) | 415 Vac (运行范围 372 至 456 Vac) | 440 Vac (运行范围 396 至 484 Vac) | 480 Vac (运行范围 432 至 528 Vac) |

#### 交流输入电流
请参考可用型号图表

#### 交流输入频率
50-400 Hz

#### 功率因数
最大功率时为0.99; 具有单相交流输入的型号
最大功率时大于0.82; 具有三相交流输入的型号

#### 交流输入隔离
±2500 Vac, 对地最大输入电压

### 外部用户I/O规格

<table>
<thead>
<tr>
<th>数字输入</th>
<th>5 V, 10 kΩ 阻抗</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>数字监控信号</td>
<td>5 V, 5 mA 电容</td>
</tr>
<tr>
<td>数字参考信号</td>
<td>5 V 输出, 25 mA 电容</td>
</tr>
<tr>
<td>模拟编程输入</td>
<td>0-10 V</td>
</tr>
<tr>
<td>模拟编程阻抗</td>
<td>10 kΩ</td>
</tr>
<tr>
<td>模拟监控信号</td>
<td>模拟参考信号</td>
</tr>
<tr>
<td>数字监控</td>
<td>模拟参考信号</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 输出规格

| 电压纹波 | 请参考可用型号图表。 |
| 线调整率 | 电压模式: 满量程的 ±0.004% 电流模式: 满量程的 ±0.02% |
| 负载调整率 | 电压模式: 满量程的 ±0.01% 电流模式: 满量程的 ±0.04% |
| 负载瞬态响应 | 在2 ms内, 通过50%至100%或100%至50%的负荷阶跃变化, 在调节输出的±1%范围内恢复 |

### 稳定性

开机30分钟后, ±0.10%范围内持续8小时

### 效能

请参考可用型号图表

### 直流输出隔离

额定型号 ≤1000 Vdc

| 额定型号 >1000 Vdc 或具有+ISO选项的型号 |
| ±(2000 Vdc + Vo/2), 最大对地输出电压, 其中Vo是最大额定电压 |

### 运行设定值范围

过压: 最大额定电压的10%至110%
过流: 最大额定电流的10%至110%

### 计算机命令协议

可编程仪器的标准命令 (SCPI)

### 通信规格

<table>
<thead>
<tr>
<th>通信接口 (标准)</th>
<th>RS232: DB-9, 母</th>
</tr>
</thead>
</table>

### 外部用户I/O规格

<table>
<thead>
<tr>
<th>数字输入</th>
<th>5 V, 10 kΩ 阻抗</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>数字监控信号</td>
<td>5 V, 5 mA 电容</td>
</tr>
<tr>
<td>数字参考信号</td>
<td>5 V 输出, 25 mA 电容</td>
</tr>
<tr>
<td>模拟编程输入</td>
<td>0-10 V</td>
</tr>
<tr>
<td>模拟编程阻抗</td>
<td>10 kΩ</td>
</tr>
<tr>
<td>模拟监控信号</td>
<td>模拟参考信号</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 物理规格

<table>
<thead>
<tr>
<th>功率级别</th>
<th>机架单元</th>
<th>尺寸</th>
<th>重量</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5 kW</td>
<td>3U</td>
<td>5.25&quot; H x 19&quot; W x 24&quot; D (13.34 x 48.26 x 60.96 cm)</td>
<td>74 lbs (34.57 kg)</td>
</tr>
<tr>
<td>10 kW</td>
<td>3U</td>
<td>5.25&quot; H x 19&quot; W x 24&quot; D (13.34 x 48.26 x 60.96 cm)</td>
<td>94 lbs (42.64 kg)</td>
</tr>
<tr>
<td>15 kW</td>
<td>3U</td>
<td>5.25&quot; H x 19&quot; W x 24&quot; D (13.34 x 48.26 x 60.96 cm)</td>
<td>125 lbs (56.70 kg)</td>
</tr>
<tr>
<td>20 kW</td>
<td>6U</td>
<td>10.5&quot; H x 19&quot; W x 24&quot; D (26.67 x 48.26 x 60.96 cm)</td>
<td>195 lbs (88.45 kg)</td>
</tr>
<tr>
<td>25 kW</td>
<td>6U</td>
<td>10.5&quot; H x 19&quot; W x 24&quot; D (26.67 x 48.26 x 60.96 cm)</td>
<td>220 lbs (99.79 kg)</td>
</tr>
<tr>
<td>30 kW</td>
<td>6U</td>
<td>10.5&quot; H x 19&quot; W x 24&quot; D (26.67 x 48.26 x 60.96 cm)</td>
<td>245 lbs (111.13 kg)</td>
</tr>
<tr>
<td>45 kW</td>
<td>9U</td>
<td>15.25&quot; H x 19&quot; W x 24&quot; D (40.01 x 48.26 x 60.96 cm)</td>
<td>365 lbs (165.56 kg)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 交流输入规格

| 环境工作温度 | 0°C 至 50°C |
| 储存温度 | -25°C 至 +85°C |

### 湿度

不凝结相对湿度高达95%

### 风冷

标准

### 水冷

带+WC选项

| 最大进口温度 | 5-15 kW装置的最小流量为1.5加仑/分钟 (GPM)
20-30 kW装置的最小流量为3.0加仑/分钟 (GPM)
45 kW装置的最小流量为4.5加仑/分钟 (GPM)
80 PSI (磅/平方英寸) 最大压力
尺寸为1/4” 美国标准锥管螺纹 (内螺纹) 母管 |

### 适用法规

EMC电磁兼容性: 欧盟测试和测量产品EMC指令, 2014/30/EU

### 安全性

符合EN61010-1:2010

### CE标志

是

### 通过RoHS认证

是

注: 参数如有更改,恕不另行通知。输入电压规格为两线间规格。
TS系列
3U至9U程控直流电源・可靠电流馈电式功率处理工艺

产品图

前面板
5kW至15kW型号

后面板
5kW至15kW型号

侧板和直流输出总线
5kW至15kW型号，1000Vdc及以下型号的直流输出总线

直流输出总线
额定电压大于1,000Vdc且带+ISO选项的型号

背面
IEEE-488 GPIB (+GPIB) 选项

背面
LXI TCP/IP 以太网 (LXI) 选项
有关尺寸和螺纹的更多详情，请参阅TS系列参数。
TS系列前面板类型

A版前面板

A版前面板提供了一个配备旋转前面板输入、隔离37-接口模拟/数字I/O和RS232计算机接口的数字显示屏。

D版前面板

除了具有A版前面板的功能外，D版前面板还提供数字10键输入、存储能力的自动排序，以及非线性功率配置模拟的调制。

C版前面板

C版前面板为空白，提供一个实现功率控制的开关。所有控制均需通过所提供的隔离37-接口模拟/数字I/O或通过计算机接口执行。
TS 系列 4U/8U
4U / 8U 程控直流电源 • 可靠电流馈电式功率处理工艺

概述
TS系列4U/8U尺寸的型号是在广受欢迎的TS系列产品基础上再进一步的新产品, 4U和8U分别提供最高25kW和50kW的功率。随着制造工艺的不断创新, 使得TS系列4U/8U产品能够在一台电源内, 提供超高电流—4U高达2,000 Adc, 8U高达4000Adc。麦格纳电子设备公司的标志性电流馈电式功率处理工艺, 使该生产线能够满足ATE系统集成商对高度可靠电力的密切需求。TS系列提供行业领先的4U (7”高) 和8U (14”高) 程控电源差您可以提供不同功率等级, 规格有 20 kW、 25 kW、 40 kW和50 kW, 同时保持高达50℃的工作环境温度额定值。

主要特点
- SCPI远程编程API (应用程序界面)
- 高精度测量
- 主从式操作功能
- 远地感应
- 37-pin外部模拟量I/O接口
- RS232接口
- 可选配以太网接口和GPIB接口
- 0-10V外部模拟输入
- 可编程设置保护限值
- 快速瞬态响应
- 远程接口软件
- NI LabVIEW和IVI驱动器
- 联锁功能快速切断输入
- 在美国设计和制造

型号

<table>
<thead>
<tr>
<th>型号</th>
<th>20 kW</th>
<th>25 kW</th>
<th>40 kW</th>
<th>50 kW</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>2000</td>
<td>N/A</td>
<td>4000</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>1250</td>
<td>1562</td>
<td>2500</td>
<td>3124</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1000</td>
<td>1250</td>
<td>2000</td>
<td>2500</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>800</td>
<td>1000</td>
<td>1600</td>
<td>2000</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>625</td>
<td>781</td>
<td>1250</td>
<td>1562</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>500</td>
<td>625</td>
<td>1000</td>
<td>1250</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>400</td>
<td>500</td>
<td>800</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>333</td>
<td>416</td>
<td>666</td>
<td>832</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>250</td>
<td>312.5</td>
<td>500</td>
<td>625</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>200</td>
<td>250</td>
<td>400</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>160</td>
<td>200</td>
<td>320</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>125</td>
<td>156</td>
<td>250</td>
<td>312</td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>100</td>
<td>125</td>
<td>200</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>250</td>
<td>80</td>
<td>100</td>
<td>160</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td>66.6</td>
<td>83.3</td>
<td>133.2</td>
<td>166.6</td>
</tr>
<tr>
<td>375</td>
<td>53.3</td>
<td>66.6</td>
<td>106.6</td>
<td>133.2</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>50</td>
<td>62.5</td>
<td>100</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
<td>40</td>
<td>50</td>
<td>80</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>600</td>
<td>33.3</td>
<td>41.6</td>
<td>66.6</td>
<td>83.2</td>
</tr>
<tr>
<td>800</td>
<td>25</td>
<td>31.25</td>
<td>50</td>
<td>62.5</td>
</tr>
<tr>
<td>1000</td>
<td>20</td>
<td>25</td>
<td>40</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>1250</td>
<td>16</td>
<td>20</td>
<td>32</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>1500</td>
<td>13.3</td>
<td>16.6</td>
<td>26.6</td>
<td>33.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>10</td>
<td>12.5</td>
<td>20</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>3000</td>
<td>6.6</td>
<td>8.3</td>
<td>13.2</td>
<td>16.6</td>
</tr>
<tr>
<td>4000</td>
<td>5</td>
<td>6.2</td>
<td>10</td>
<td>12.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注: 所有前面板类型均包括计算机控制和37-接口隔离I/O。

TS系列 (4U/8U) 型号订购指南

TS系列 4U/8U 中有102个不同型号, 包括以下功率等级: 20 kW, 25 kW, 40 kW, 50 kW。

根据以下内容确定合适型号:
1. 从最左侧列中选择所需的最大输出电压 (Vdc)
2. 从包含所需最大电压的同一行中选择所需最大电流 (Adc)
3. 根据型号订购指南构建型号

产品系列
- 最大电压
- 最大电流

输入电压
- 380: 380/400 Vac 3Φ
- 415: 415 Vac 3Φ
- 440: 440 Vac 3Φ
- 480: 480 Vac 3Φ

选项码
- 前面板类型
  - A: A版基本前面板
  - D: D版高级前面板
  - C: 空白

注: 所有前面板类型均包括计算机控制和37-接口隔离I/O。
### 规格

#### 交流输入规格

<table>
<thead>
<tr>
<th>三相, 交流输入电压</th>
<th>380/400 Vac (运行范围 342 至 440 Vac)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>三相, 交流输入电压</td>
<td>415 Vac (运行范围 373 至 456 Vac)</td>
</tr>
<tr>
<td>交流输入电压</td>
<td>440 Vac (运行范围 396 至 484 Vac)</td>
</tr>
<tr>
<td>交流输入电压</td>
<td>480 Vac (运行范围 432 至 528 Vac)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 交流输入频率

- 50-400 Hz

#### 功率因数

- 最大功率时为 0.92

#### 交流输入隔离开关

- ±2500 Vac, 对地最大输入电压

#### 输出规格

- 电压纹波
  - 请参考可用型号图表。
- 线调整率
  - 电压模式: 满量程的 ±0.004%
  - 电流模式: 满量程的 ±0.02%
- 负载调整率
  - 电压模式: 满量程的 ±0.01%
  - 电流模式: 满量程的 ±0.04%
- 负载瞬态响应
  - 在 2 ms 内，通过 50% 至 100% 或 100% 至 50% 的负荷阶跃变化，在调节输出的 ±1% 范围内恢复
- 稳定性
  - 开机 30 分钟后，±0.10% 范围内持续 8 小时
- 效能
  - 请参考可用型号图表

#### 直流输出隔离开关

- 额定型号 ≤1000 Vdc
  - ±1000 Vdc, 对地最大输出电压
- 额定型号 >1000 Vdc 或具有 +ISO 选项的型号
  - ±(2000 Vdc + Vo/2)，最大地输出电压，Vo 是最大额定电压

#### 输出规格

- 电压纹波
  - 请参考可用型号图表。
- 线调整率
  - 电压模式: 满量程的 ±0.004%
  - 电流模式: 满量程的 ±0.02%
- 负载调整率
  - 电压模式: 满量程的 ±0.01%
  - 电流模式: 满量程的 ±0.04%
- 负载瞬态响应
  - 在 2 ms 内，通过 50% 至 100% 或 100% 至 50% 的负荷阶跃变化，在调节输出的 ±1% 范围内恢复
- 稳定性
  - 开机 30 分钟后，±0.10% 范围内持续 8 小时
- 效能
  - 请参考可用型号图表

#### 直流输出隔离开关

- 额定型号 ≤1000 Vdc
  - ±1000 Vdc, 对地最大输出电压
- 额定型号 >1000 Vdc 或具有 +ISO 选项的型号
  - ±(2000 Vdc + Vo/2)，最大地输出电压，Vo 是最大额定电压

#### 编程精度

- 电压: 最大额定电压的 ±0.075%
- 电流: 最大额定电流的 ±0.075%

#### 测量精度

- 电压: 最大额定电压的 ±0.02%
- 电流: 最大额定电流的 ±0.02%

#### 最大转换速率

- 标准型号
  - 100 ms 内，输出电压从 0 至 63%
  - 100 ms 内，输出电流从 0 至 63%
- 具有高转换速率选项的型号 (HS)
  - 4 ms 内，输出电压从 0 至 63%
  - 8 ms 内，输出电流从 0 至 63%

#### 跳闸设定值范围

- 过压: 最大额定电压的 10% 至 110%
- 过流: 最大额定电流的 10% 至 110%

#### 计算机命令协议

- 可编程仪器的标准命令 (SCPI)

#### 远地感应限值

- 可用于额定电压小于等于 1,000 Vdc 的型号，从输出降至负载的最大电压的 3%

### 外部用户 I/O 规格

| 数字输入 | 5 V, 10 kΩ 阻抗 |
| 数字监控信号 | 5 V, 5 mA 电容 |
| 数字参考信号 | 5 V 输出, 25 mA 电容 |
| 模拟编程输入 | 0-10 V |
| 模拟编程阻抗 | 10 kΩ |
| 模拟监控信号 | 0-10 V, 5 mA 电容 |
| 模拟监控阻抗 | 100 Ω |
| 模拟监控精度 | 最大额定功率的 0.2% |
| 模拟参考信号 | 10 V, 5 mA 电容, 1 Ω 电容 |

### 物理规格

<table>
<thead>
<tr>
<th>功率级别</th>
<th>机架单元</th>
<th>尺寸</th>
<th>重量</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20 kW</td>
<td>4U</td>
<td>7” H x 24” W x 19” D</td>
<td>175 lbs (79.4 kg)</td>
</tr>
<tr>
<td>25 kW</td>
<td>4U</td>
<td>7” H x 24” W x 19” D</td>
<td>185 lbs (83.9 kg)</td>
</tr>
<tr>
<td>40 kW</td>
<td>8U</td>
<td>14” H x 24” W x 19” D</td>
<td>245 lbs (111.1 kg)</td>
</tr>
<tr>
<td>50 kW</td>
<td>8U</td>
<td>14” H x 24” W x 19” D</td>
<td>370 lbs (167.8 kg)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 交流输入规格

- 三相, 交流输入电压
  - 三相, 3 线+接地, 适用于所有型号

#### 环境工作温度

- 0°C 至 50°C

#### 储存温度

- -25°C 至 +85°C

#### 湿度

- 不凝结相对湿度高达 95%

#### 气流

- 前后侧进气口, 后排气口

#### EMC 电磁兼容性

- 欧盟测试和测量产品 EMC 指令, 2014/30/EU

#### 安全性

- 符合 EN61010-1:2010

#### CE 标志

- 是

#### 通过 RoHS 认证

- 是

### 适用法规

- 通过 RoHS 认证

### 通信规格

<table>
<thead>
<tr>
<th>通信接口 (标准)</th>
<th>通信接口 (可选)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>RS232: DB-9, 母</td>
<td>LXI TCP/IP 以太网: RJ-45</td>
</tr>
<tr>
<td>外部用户 I/O: DB-37, 母</td>
<td>GPIB: IEEE-488</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注: 参数如有更改，恕不另行通知。输入电压规格为两线间规格。
麦格纳电子设备公司

**TS系列 4U/8U**

4U / 8U 程控直流电源 • 可靠电流馈电式功率处理工艺

产品图

### 前面板
20 kW 和 25 kW 型号

![前面板图](image1)

### 后面板
20 kW 和 25 kW 型号

![后面板图](image2)

### 直流输出总线
20 kW 和 25 kW 型号

![直流输出总线图](image3)

### 直流输出总线
20 kW 和 25 kW 型号

![直流输出总线图](image4)

### 前面板
20 kW 和 25 kW 型号

![前面板图](image5)

### 背面
IEEE-488 GPIB (+GPIB) 选项

![背面图](image6)

### 背面
LXI TCP/IP 以太网 (+LXI) 选项

![背面图](image7)
直流输出总线

额定电压为125 Vdc至1,000 Vdc的40 kW和50 kW型号

直流输出总线

额定电压小于125 Vdc的40 kW和50 kW型号

前面板

40 kW和50 kW型号

数据表 (4.0.5)

MagnaDC 程控直流电源
**MagnaDC 概述**

**分布式数控完全程控直流电源**

MagnaDC程控直流电源具有可编程电压/电流、保护设置以及高精度测量的特点。功能和特性可通过多种控制方法获得和设置，包括:

- 无级前面板可编程旋钮
- 37-接口隔离模拟数字用户I/O
- RS232计算机接口（配有软件和驱动器）

多种附加编程接口可用，如 LXI TCP/IP、IEEE-488 GPIB（+GPIB）、Edgeport USB（+USB）、RS485 配件（+RS485）。

电流馈电式拓扑控制结构：强大的功率转换能力

**电流馈电式拓扑控制结构：强大的功率转换能力**

所有MagnaDC程控直流电源均采用基于高频IGBT的电流馈电式拓扑结构来实现电流控制。与传统电压馈电式拓扑结构相比，该拓扑结构添加了额外功率保护极，增强了控制和系统防护，从而确保即使出现故障，电源也能自我防护。该拓扑结构的自我保护特性，从而消除了电流尖峰快速上升和磁芯饱和的可能性。

除其强劲拓扑结构外，MagnaDC程控直流电源的关键性能还包括:

- 高精度电压和电流编程精度
- 领先的线性和负载调整率性能
- 高功率因数的三相交流输入，带浪涌限制电路
- 计算机和用户I/O与电源输出隔离

所有麦格纳的电源均包含与其他电力设备协同运行的电路。分级启动接触器可用于将浪涌电流保持在满量程电流以下。滤波器组件降低了电源发出的电流谐波量，并将功率因数提升至超过90%的水平。每个电源均在90%至125%的标称线上进行测试，以确保设备即使在最差的线路电压条件下也能正常运转。

**安全设计**

MagnaDC程控直流电源具有广泛的诊断功能，包括:

- 交流缺相
- 过热条件
- 过压跳闸（可程控）
- 过流跳闸（可程控）
- 清除保险丝
- 线性电压过压
- 联锁故障

当处于待机状态或诊断故障时，交流电源通过嵌入式交流接触器机械式断开，从而确保该装置仅在需要时才进行电力运行。

最后，经由专用的+5V连锁输入接头和所有包含+5V参考值的模型，使用外部接触器可轻松整合外部紧急制动系统。

**所包含的软件接口：RIS面板**

远程接口软件为所有电源型号标配。该软件为用户提供一种简单直观的方法，以通过远程计算机控制和操作麦格纳电源。远程接口软件共有六个窗口：虚拟控制面板、命令面板、注册面板、校准面板、固件面板和调制面板。

**高性能即插即用主从式操作**

MagnaDC程控直流电源的主从式操作策略通过直接从主设备向次设备提供栅极驱动信号，从而确保以并联或串联方式添加装置时不会降低性能。除了保持单个控制循环外，该方式还可消除长距离发送模拟控制信号时常见的噪声易感性。

UID47简化了麦格纳电子设备公司直流电源的主从并联或串联配置，并根据此配置，实现近乎相等的电流或电压分配。
用于硬件在环或PLC控制的外部隔离I/O接口

使用设备后面板的隔离37-接口I/O连接器，通过外部信号可实现对MagnaDC程控电源的完全控制和监控。通过施加0-10V模拟信号可设置电压、电流、过压和过流的设定点。各诊断信号均配备指定接口，过压时其读数为+5V。通过提供参考信号（+5V和+10V）可消除对外部电压信号的需求，并允许使用干触点。

此外，电源具有常闭的外部联锁，启用时，其可允许电源与其他急停装置关联。所有这些接口均可与输出端隔离，且以对地为基础——不需要额外的隔离设备或选项。

以下归纳了电源的可用I/O:
- 4 模拟输入
- 2 模拟输出
- 5 数字输入
- 15 数字输出
- 2.5V，+5V和+10V参考信号

配置高转换速率输出（+HS）选项后，高带宽操作随着快速上升的时间可启用，从而使MagnaDC程控直流电源能够满足硬件在环（HIL）的要求。

广泛编程支持

所有MagnaDC程控直流电源均配备专有的美国国家仪器公司LabVIEW™驱动器，可互换虚拟仪器（IVI）驱动器，并支持各种可编程仪器标准命令（SCPI）。这些编程接口支持对MagnaDC电源的完全控制、测量和监控。所有MagnaDC电源均为可用的通信接口，并适用以下驱动器和命令集：RS232、LXI TCP/IP以太网、IEEE-488 GPIB、USB或RS485。

在以下展示的基本代码示例中，SCPI命令通过使用基本插座连接而发送的简单ASCII文本和参数提供最简单模式的通信。可提供50多种命令，详细说明请参阅SL系列用户手册。

使用SCPI命令集的Python编程示例如下：

```python
import serial
conn = serial.Serial(port='COM8', baudrate=19200)
conn.write('*IDN?
')
print(conn.readline())
conn.write('VOLT 1000
')
conn.write('CURR 5
')
conn.write('OUTP:START
')
conn.write('MEAS:CURR?
')
print(conn.readline())
```

在美国设计和制造

为实现对质量的完全控制，MagnaDC程控直流电源在麦格纳电子设备公司位于新泽西佛莱明顿的垂直一体化美国制造工厂进行设计和制造。散热片和机箱均为铝制。所有金属薄片均通过内部涂敷和粉末涂层。磁性组件均按照根据模型的电压和电流而验证的设计，进行有序缠绕。自动化表面装配生产线将组件安装在印刷电路板，以控制、驱动辅助电源以及显示电路。最后组装后，产品将接受综合试验和NIST可跟踪校准，以及延长老化期测试。

麦格纳电源的MagnaDC程控电源具有灵活设计，具体取决于应用要求。其具有定制化集成选项，包括：
- 阻流二极管（+BD）
- IEEE-488 GPIB（+GPIB）
- 高转换速率输出（+HS）
- 高隔离输出（+ISO）
- LXI TCP/IP以太网（+LXI）
- 增强冲击震动标准（+RUG）
- 水冷（+WC）
阻流二极管 (+BD)

集成阻塞二极管 (+BD) 选项在MagnaDC程控直流电源的正输出端提供一个外部散热保护二极管。该二极管保护产品的输出免受最高1,200 Vdc的反向电压的影响。所有电压传感均在保护二极管之后进行——产品的输出端——使得二极管的操作完全透明于电源性能。

对于具有显著反电动势或直流输出电压可能超过电源额定输出电压的应用，建议使用+BD选项，如以下应用：
- 直流电机驱动
- 电池和电容器充电
- 大号电磁体

在这些应用中，集成阻塞二极管可以防止反电动势从负载储存的电源中进入电源输出。此外，当电源关闭或处于待机状态时，集成阻塞二极管可防止电源内部的泄放电阻释放负载所储存的能源。

可用性

选项适用于以下产品系列中最高额定输出电压为125 Vdc～1,000 Vdc的型号：
- TS系列
- MS系列
- MT系列

+BD选项不能用+ISO选项同时选择。

规格

阻断二极管 (+ BD) 选项的附加规范

<table>
<thead>
<tr>
<th>额定反向电压</th>
<th>1200 Vdc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>附加损耗</td>
<td>Up to 1.4%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

高隔离输出 (+ISO)

某些应用要求调节输出电压至超出电源隔隔离定值。麦格纳电子设备公司的高隔离输出选项 (+ISO) 使得额定输出电压峰值为250 Vdc～1,000的VdctS系列、MS系列或MT系列型号可与高压输出隔离相匹配。改进隔离可通过具备改进控制器隔离的新型输出级来实现。除了将电源调至更高输出电压外，该选项还可根据下文参数部分的表格，将低压单元进行串联，直至新的更高隔离额定值。

可用性

+ISO选项适用于以下产品系列中最高额定输出电压为250 Vdc～1,000 Vdc的型号：
- TS系列
- MS系列
- MT系列

+ISO选项不能用+BD或+WC选项同时选择。

规格

不同配置的输出隔离

<table>
<thead>
<tr>
<th>产品系列</th>
<th>标准输出隔离额定电压</th>
<th>输出电压250-1,000 Vdc的型号并带+ISO选项</th>
<th>输出电压大于1,000 Vdc型号的标准隔离额定电压，无需此选件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SL 系列</td>
<td>±1000 Vdc</td>
<td>N/A</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>XR 系列</td>
<td>±1000 Vdc</td>
<td>N/A</td>
<td>±(2000 Vdc + Vo/2)</td>
</tr>
<tr>
<td>MS 系列</td>
<td>±(2000 Vdc + Vo/2)</td>
<td>±(2000 Vdc + Vo/2)</td>
<td>±(2000 Vdc + Vo/2)</td>
</tr>
<tr>
<td>MT 系列</td>
<td>±4000 Vdc</td>
<td>±4000 Vdc</td>
<td>±4000 Vdc</td>
</tr>
</tbody>
</table>
高转换速率输出 (+HS)

高转换速率输出 (+HS) 功能解决了开关电源设计原有局限。快速电压转换需要内部电子为输出电容器充电和放电提供能源。电源内部的峰值电流决定转换速率；使用较小的电容可实现电压在较短时间内的转换。此外，较小的电容降低了开路条件下对放电需求的要求。

标准输出级麦格纳电子设备公司的电源设计为在可用组件、规格和成本的限制下提供最低输出纹波电压。输出级的一部分有铝电解电容器组成，其具有提供这一功能所需的电气性能。当电源无负载且开启时，这些组件需要泄放电阻器来释放任意电压。虽然这些组件的存在及其产生的性能通常是行业认可的，但在一些应用中，需要较低的输出电容和较低损耗的泄放电阻器，并且较高纹波电压是可以接受的。为满足这一需求，提供了一种高转换速率选项，该选项具有低电容薄膜、铝电解电容器和较低损耗的泄放电阻器组成的输出级。高转换速率选项的应用包括电池充电、光伏发电模拟、功率波形生成以及中速功率脉冲。这些应用均受益于高带宽，但在许多情况下，能够承受更大的纹波电压。

适用性

对于电池充电器应用，输出电容和内部泄放电阻器本身就是连接电池的负载。

一种常见做法是用串联二极管阻挡反向电流，从而消除了成本增加和低效率。高转换速率选项具有较低输出电容和较低损耗的泄放电阻器，无需串联阻流二极管即可直接连接至电池。

对于光伏发电模拟应用，较高带宽和较低输出电容实现了更强性能（高速、最大功率算法）。最大功率跟踪器电路偏离光伏阵列的操作点以确定最大功率输出。当算法速度超过来源速度时，响应缓慢的模拟源可能出现问题。此外，由于较小的输出电容，因而缩短太阳能逆变器输入造成的操作点和转换变化可能产生较低的不必要的输入电流。

高转换速率选项使得电源能够作为低频功率脉冲发生器运作。通过为此选项选择特殊电容器，可在直流输出端叠加波形或产生中速脉冲，以期正常电容器寿命。需要注意的是，电源输出为单象限；即输出电压或电流不能逆转。

可用性

集+HS选项可用于以下产品系列：
- SL系列
- XR系列
- TS系列
- MS系列
- MT系列

XR系列型号（大于2000 Vdc）标准配置已包含高转换速率输出功能，这些型号无需额外+HS选件。

<table>
<thead>
<tr>
<th>输出电压</th>
<th>输出电容 SL系列 (µF)</th>
<th>输出电容 XR系列 (µF)</th>
<th>输出电容 TS系列 MS系列 (µF)</th>
<th>纹波 (Vrms)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td>4235</td>
<td>13200</td>
<td>13200</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>N/A</td>
<td>N/A</td>
<td>9000</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>1740</td>
<td>4080</td>
<td>4080</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>1740</td>
<td>4080</td>
<td>4080</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>775</td>
<td>2340</td>
<td>2340</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>775</td>
<td>1170</td>
<td>2340</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>775</td>
<td>1170</td>
<td>1170</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>760</td>
<td>240</td>
<td>1170</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>760</td>
<td>240</td>
<td>300</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>760</td>
<td>240</td>
<td>N/A</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>110</td>
<td>240</td>
<td>300</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>110</td>
<td>240</td>
<td>200</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>70</td>
<td>160</td>
<td>200</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>70</td>
<td>160</td>
<td>200</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>70</td>
<td>160</td>
<td>200</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>250</td>
<td>70</td>
<td>160</td>
<td>200</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td>70</td>
<td>160</td>
<td>200</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>375</td>
<td>70</td>
<td>160</td>
<td>200</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>70</td>
<td>160</td>
<td>200</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
<td>40</td>
<td>56</td>
<td>200</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>600</td>
<td>40</td>
<td>56</td>
<td>120</td>
<td>2.3</td>
</tr>
<tr>
<td>800</td>
<td>30</td>
<td>52</td>
<td>70</td>
<td>2.5</td>
</tr>
<tr>
<td>1000</td>
<td>30</td>
<td>52</td>
<td>60</td>
<td>3.0</td>
</tr>
<tr>
<td>1250</td>
<td>N/A</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>3.5</td>
</tr>
<tr>
<td>1500</td>
<td>N/A</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>3.5</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>N/A</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>3.5</td>
</tr>
<tr>
<td>3000</td>
<td>N/A</td>
<td>N/A</td>
<td>9</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4000</td>
<td>N/A</td>
<td>N/A</td>
<td>9</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>6000-10000</td>
<td>N/A</td>
<td>N/A</td>
<td>N/A</td>
<td>N/A</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1 对于20～30 kW型号，电容乘以2
   对于45 kW型号，电容乘以3
   对于60 kW型号，电容乘以4
   对于75 kW型号，电容乘以5
   对于TS系列4U / 8U型号和MT系列型号，请联系Magna Power支持。
产品选件

IEEE-488 GPIB (+GPIB)
IEEE-488 GPIB (+GPIB) 选项，有时又称为通用仪器接口总线 (GPIB)，是一个可以用于两个或多个设备间数据传输的通用数字接口系统，特别适合用于连接电脑和仪器。其部分关键特性如下：
- 最多15个设备可连接至一条总线
- 总线总长可达20米，设备间距离可达2米。
- 数字通信，单次信息发送为1字节（8位）
- 信息处理为硬件握手
- 数据传输速率可达1兆字节每秒

IEEE-488 GPIB接口与电源的后通信接口集成。IEEE 488接口与麦格纳电源提供的驱动程序、软件以及SCPI命令集完全兼容。

可用性
+GPIB选项可用于以下产品系列：
- SL系列
- XR系列
- TS系列
- MS系列
- MT系列

LXI TCP/IP 以太网 (+LXI)
LXI TCP/IP以太网 (+LXI) 已通过LXI标准（C类，第1.4版）认证。可通过集成TCP/IP以太网接口对产品进行完全控制。LXI是基于行业标准以太网技术的仪器平台，旨在为中小型系统提供模块性、灵活性和性能。+LXI选项支持所有产品的标准SCPI命令以及所有提供的软件和驱动程序。

LXI的优势体现在其紧凑、灵活的包装中，提供高I/O和可靠测量。麦格纳电源LXI TCP/IP以太网选项包括一个嵌入式网络服务器，提供网络浏览器电源控制，几乎允许从任何地方控制和监测网络浏览器电源。

可用性
+LXI选项可用于以下产品系列：
- SL系列
- XR系列
- TS系列
- MS系列
- MT系列
增强冲击震动标准 (+RUG)

增强冲击震动标准选项 (+RUG) 为 SL 系列和 XR 系列产品中的大功率组件和半成品提供额外机械安全性。

SL 系列和 XR 系列中带有增强冲击震动标准选项的单元已单独进行测试，符合以下 MIL-STD-810G 冲击和振动规范:

- MIL-STD-810G CHG1，标准 516.7，功能冲击，程序一；使产品经受终端锯齿形脉冲；沿三条互相垂直的轴线施加三个冲击力
- MIL-STD-810G CHG1，标准 514.7，振动；使产品沿着每条轴线 (三条互相垂直的轴线) 振动两个小时

所有带有增强冲击震动标准选项的产品应保持环境操作温度为 0℃～50℃，环境储存温度为 -25℃～+85℃。

可用性

+RUG 选项可用于以下产品系列:

- SL 系列
- XR 系列

水冷 (+WC)

水冷 (+WC) 选项适用于在密集封装的系统控制柜 (产品标准风冷不足以排热) 使用的麦格纳电子设备公司的电源。

水冷自带冷却板和一个集成中央热交换器。冷却板为热敏组件提供热传导路径，而中央热交换器将从机壳内部的空气中去除热量。水冷型号的机壳不带通气孔，并且基本上与外部环境相隔离。当冷却板达到 60℃时，内部电磁阀启用，使水流动。电磁阀运行可防止内缩合作用。

各 5 kW～15 kW 型号均带有尺寸为 1/4” 美国标准锥管螺纹 (内螺纹) 母进口和出口，用于水流。对于功率大于 15 kW 的型号，外部管道将与电源模块互连。对于该硬件和用户连接，建议在机壳后面至少留有 2.50” 的间隙，对于需要一个以上电源的系统，管道连接必须并联；即，水必须由一个电源流向另一电源。

当水冷式电源与控制柜和集成配件一同安排时，麦格纳电子设备公司将并联进水口接头和出水口接头，并为机架提供单进口和单出口。

可用性

+WC 选项适用于以下产品系列中最高额定输出电压为 1,000 Vdc 及以下的型号:

- TS 系列
- MS 系列

+WC 选项不能用 +ISO 选项组合。

规格

参考个别产品系列规格。
## Accessories

### Control Cabinet and Integration

Control cabinet and integration services are available for rack-mounted program-controlled DC power products. Control cabinets are optimized for specific product installations:

- **Internal assembly,承重焊接柜体结构**
- **Fitted with two locking wheels**
- **Integrated with the rack fan**
- **Fully integrated and tested as a complete system prior to shipment**

### Specifications

#### Control Cabinet and Integration Specifications

<table>
<thead>
<tr>
<th>Control Cabinet</th>
<th>Dimensions</th>
<th>Internal Rack Space</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CAB1</td>
<td>31.5” H x 24” W x 31.5” D (80.0 x 55.6 x 80.0 cm)</td>
<td>12U</td>
</tr>
<tr>
<td>CAB2</td>
<td>51” H x 24” W x 31.5” D (129.5 x 61.0 x 80.0 cm)</td>
<td>24U</td>
</tr>
<tr>
<td>CAB3</td>
<td>67” H x 24” W x 31.5” D (170.2 x 61.0 x 80.0 cm)</td>
<td>30U</td>
</tr>
<tr>
<td>CAB4</td>
<td>74” H x 24” W x 31.5” D (188.0 x 61.0 x 80.0 cm)</td>
<td>36U</td>
</tr>
<tr>
<td>CAB3x2</td>
<td>67” H x 48” W x 31.5” D (170.2 x 122.0 x 80.0 cm)</td>
<td>60U</td>
</tr>
<tr>
<td>CAB4x2</td>
<td>74” H x 48” W x 31.5” D (188.0 x 122.0 x 80.0 cm)</td>
<td>72U</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### DC Power Cables

Utilizing Magna Power's internal cable manufacturing process, custom DC power cables are available as options. The following table specifies the provided cable types and their ratings:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wire Standard Size (AWG)</th>
<th>Voltage (VDC)</th>
<th>Current (A)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>15,000</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>600</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>600</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4000</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>2/0</td>
<td>600</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>2/0</td>
<td>4000</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>4/0</td>
<td>600</td>
<td>310</td>
</tr>
<tr>
<td>4/0</td>
<td>4000</td>
<td>310</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Use the following cable configuration guidelines and addresses for your application and product to determine the appropriate cable:

**CBL-[英尺]-[电线标准尺寸]-[电压]-[终端 1]-[终端 2]**

Example: CBL-10-4-600-3/8-3/8, 10-foot, 4/0, 600 VDC cable with 3/8” screws on both ends. See corresponding product series product for total bus bar size and connector count.

(12)带有水冷 (+WC) 30 kW TS系列，封装在 (4) 个CAB2控制柜中
通用接口装置

麦格纳电子设备公司的UID47用于连接麦格纳电子设备公司电源的通用装置。该装置包含配置主/从并联或串联操作所需电源的必要电路。

主/从并联操作使得两个或多个电源连接在一起时，可以平分输出电流。在这两种操作模式中，主单元将控制从单元使其获得合适电压和电流。每个单元将显示其各自的电压和电流。其安装需要设置调线，在UID47和电源间布置附带的37-导缆，并以并联或串联方式连接电源输出。

UID47可用作接口，将控制和监控线路连接至外部电路，还包括印刷电路板上的一个区域，用于互连电和布置特定用户应用的组件。

UID选项的主要特性如下：
- 与所有麦格纳电子设备公司的电源兼容
- 串并联主/从操作接口
- 用户可配置的螺栓端子连接器
- 定制电路的焊盘区域
- 附带 (2) 个 6 英尺 37-接口电缆

### 连接器
<table>
<thead>
<tr>
<th>连接器</th>
<th>主 1: DB-37, 母</th>
<th>主 2: DB-37, 母</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>从: DB-37, 母</td>
<td>用户接口电路: 10-接头插塞式连接器</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 工作环境温度
0°C 至 50°C

### 储存温度
-25°C 至 +85°C

### 尺寸
1.24”H x 7.14”W x 4.01”D (3.15 x 18.14 x 10.19 cm)

### 重量
0.5 lbs (0.23 kg)

有关UID47的更多详情，请参考其使用手册。

RS485 (转换器)

RS232-RS485转换器允许不可寻址的RS-232接口装置转换为可寻址的RS-485网络。主节点控制与连接装置的所有通信，通过沿着RS-485网络分配开关情报，与单极开关“星型”配置相比，布线成本大大节约。

装置可由主节点调查，也可通过RS-232握手线路请求加入总线。这为接插元件设计用于点对点通信提供了一个通用系统。由于这些单元使用标准的RS-485信号进行通信，RS-232装置可形成自有网络或添加到现有系统中。多达32个节点并长达4,000英尺可安装在一条总线上，而无需中继器，并且485DSS的寻址方案允许一个配备中继器的单一网络上存在多达256个单元。

USB (转换器)

工业RS232-USB转换器为外围设备的连接提供即时I/O扩展性能。Edgeport是PCI卡的现成（外部）替代产品，无需打开机箱、重新配置或重新启动系统，即可在几分钟内轻松地将串行端口连接至个人电脑、服务器或客户机。

USB转换器装置直接插入电源背面，形成无缝USB接口。功能多样的设计、可靠性和无与伦比的操作系统支持使Edgeport串行USB转换器成为任务关键型企业选择的优选。USB电缆附带麦格纳电子设备公司软件光盘中包含的相关驱动程序。
光伏分布模拟软件
直观太阳能光伏模拟软件 • 1.5 kW to 3000 kW+

简介
光伏分布模拟（PPPE）软件根据用户定义的参数自动计算太阳能阵列电压和电流分布。这些分布信息将按顺序发送至麦格纳电子设备公司的电源，可模拟所定义的特性。用户可在给定时间段内定义无限量待模拟和排序的分布信息。
光伏连接电子产品的设计和生产验证需要具有灵活输出特性的光伏模拟电源。逆变器和专用DC-DC转换器采用最大功率点跟踪（MPPT）控制算法，以最大化非线性能源的利用率，例如太阳能电池板和风力涡轮机。就开发和制造而言，使用光伏阵列进行验证的成本很高，并具有不可控源头的性质。通过使用具有用户可编程输出特性的电源，用户可以评估全部电力条件。

确定分布后，可将其传输至电源，进行静态或动态模拟。时变参数在按顺序加载下一分布前定义电源应模拟该分布的时间长度。

建模和操作
分布是电源输出应模拟的电压/电流曲线。在PPPE软件中，共有三种方式生成功率分布图：

基于太阳能光伏阵列参数的自动模式
用户选择所需太阳能电池板技术、标称温度、辐照度和电压/电流值。各V-I分布图仅由新的温度和辐照度值确定。剩余参数：最大功率点（Vmp, Imp）、开路电压（Voc）和短路电流（Isc）均根据EN50530标准自动计算。

基于4-参数的自动模式
用户确定最大功率点（Vmp, Imp）、开路电压（Voc）和短路电流（Isc）。随后根据这些参数生成分布图。

手动
用户可定义多达50个电流和电压点，供电源模拟。电源在两点间采用分段线性近似，提供平滑的输出曲线。

主要特性
根据参考参数自动进行电压电流分布计算
- 根据用户定义的功率通过功率分布图自动进行排序
- 高级图形查看器面板，查看图形化分布视图和实时输出
- 与所有麦格纳电子设备公司的MagnaDC程控直流电源兼容，并具备调制力
- EN50530 V-I曲线生成模型
- 曲线插补，以便平滑转换
- LabVIEW中太阳能模拟功能的SCPI命令输出
- 数据记录
- 曲线输入和输出

麦格纳电子设备公司的光伏分布模拟（PPPE）软件：主编程窗口（前景）；查看器窗口（后景）
高级特性
麦格纳电子设备公司与太阳能逆变器制造商密切合作，改善 PPPE 功能集。部分 PPPE 高级特性如下：

EN50530 建模
欧洲 EN50530 标准为正确的太阳能电池阵列建模提供了一种新算法。PPPE 2.0 引入了该模型，进一步容许选择薄膜或多晶硅参数。定义曲线就如指定所需的开路电压、短路电流和最大功率点一样简单。另外，可输入手动参数，以便从外部文件导入更多自定义建模或分布图。

实时输出查看器
新型实时输出查看器可展示六张瞬时输出参数与时间的关系图。此项数据可帮助用户查看电压、电流和功率随时间的波动。

曲线插补
添加插补功能，自动生成过渡曲线，此功能可促使一条曲线在用户定义的时间段内平滑过渡至另一条曲线。

数据记录
添加可定制的数据记录功能，通过使用外部工具可生成报告和数据分析。数据将导出到以逗号隔开 (.csv) 的文档。

命令输出
利用 PPPE 中分布图生成的简易性，将产生的 SCPI 命令导出，并添加到单独的编程环境中，如 LabVIEW/LabWindows。

根据在太阳能阵列仿真期间的操作带宽，下图展示了电压误差：
程控电源和负载不断创新

麦格纳电子设备公司在美国设计并生产稳定可靠的程控直流电源产品和程控直流电子负载。制定与产品质量、规格和控制相关的行业标准。公司在电力电子方面具有丰富的经验，体现在其1.25 kW - 2000 kW产品及产品线。优质服务和卓越声誉上。当今，你会发现麦格纳的标准产品为全球成千上万的客户提供服务，致力于电动汽车制造、为开发变频器模拟太阳能阵列、为粒子加速器操纵磁铁、为雷达系统供电、为机车研发驱动牵引控制器等方面的服务，或在很多大学里进行前沿能源的科学研究。

垂直整合 美国制造

麦格纳的产品按照公司的资源垂直整合及设计方案在美国生产。公司总部位于新泽西州弗莱明顿市，公司场地面直达73,500平方英尺。公司总部承担了全部的工程设计、生产制造和北美的产品服务。麦格纳产品在制造过程中资源垂直整合，以实现对客户订购产品的质量、成本和生产周期的控制。随着公司发展，更多运营流程纳入公司内部管理。

垂直整合资源使麦格纳电子设备公司能够生产各式复杂的电力电子产品，同时保持行业领先的发货周期。产品设计工程团队和制造团队协同工作，有力地促进了两个团队之间的密切合作，保证生产过程连续性，并持续提高产品性能。

概要

公司成立
1981

总发货功率
330+ 兆瓦

总部及生产地点
美国 新泽西州 弗莱明顿市

场地规模
73,500 平方米

内部运营流程

- 研发
- 磁学绕组
- 磁芯冲切
- 整片金属铸造
- EDM和CNC加工
- 电缆束
- 粉末涂敷
- 自动化风冷和水冷式散热设备生产
- 表面贴装与金属孔印刷电路板组装
- 产品组装、测试与老化
在过去的几十年里，几十千瓦功率范围的开关式电源技术逐渐取代了传统的，基于可控硅整流器（SCR）拓扑结构的电源技术，其优点明显地显现出来。开关电源的高频运行大大减小了磁性元件的体积和重量，加快了对线性和负载扰动的快速响应能力。主要缺点是，开关器件的大量使用使得大功率开关电源产品不如基于SCR技术的电源可靠性更高。

现在大功率的功率电路拓扑结构应用于大功率开关模式技术的产品，最常见的配置包括三种功率转换级:

- 交流-直流转换器，可将三相输入电转换为直流电压输出。
- 直流-交流逆变器或转换器，可将直流总线上的电压转换为高频交流电压。
- 二级交流-直流转换器，可将高频交流电压转换为直流电压。

二级交流-直流转换器，可将高频交流电压转换为直流电压。

除工作频率外，上述两种交流-直流转换器具有十分相似的功能; 转换器主要由整流器、低通滤波器和阻尼器组成。阻尼器可限制开关的瞬变电压，并吸收寄生组件储存的能。二极交流-直流转换器，可产生高频电压，以通常为20 kHZ或更高的频率驱动变压器。变压器需要足够的隔离并产生由变压器匝比决定的输出电压。直接-交流转换器是较为复杂的一级，也是目前在生产中的最多的功率处理技术拓扑结构。

图1. 电压馈电式转换器

使用传统的硬性开关PWM调制方案，Q1和Q4导通半个周期的一部分，而Q2和Q3导通另外半个周期的一部分。这种在交替的半个周期上对变压器T1产生相同励磁作用。将变压器级段的交流电压进行平均，则产生与IGBT传导时间成比例的直流输出电压。

电压馈电式转换器的时序至关重要。若IGBT的Q1和Q2或Q3和Q4同时导通，传导装置中的电流将快速增加，从而在几微秒内导致装置故障。为防止此危险操作情况，设计师在调节器中引入点亮延时，监控直流总线的电压，以及感应功率器件的导通状态条件，成功实施这些保护方案的挑战在于，电容一次过电压或短路故障，以及对电源电压的敏感性。同理，做到这两点难度很大，尤其当系统功率达到几十千瓦时。

图2. 电流馈电式转换器

电流馈电式转换器为电压馈电式转换器的对电对偶。如图2所示，电流馈电式转换器由H-桥、IGBT Q1~Q4、电源变压器T1以及输出整流器二极管D5~D8。电流馈电式转换器的基本工作情况包括: 半导体开关被驱动进入全开关状态; 供给电能变为脉冲或高频波形。电流馈电式转换器的优点是在转换器电路中没有电容和电感元件，从而使电源电路的输出端能够提供高电流密度。

电流馈电式转换器的时序至关重要。若IGBT的Q1和Q2或Q3和Q4同时导通，传导装置中的电流将快速增加，从而在几微秒内导致装置故障。为防止此危险操作情况，设计师在调节器中引入点亮延时，监控直流总线的电压，以及感应功率器件的导通状态条件，成功实施这些保护方案的挑战在于，电容一次过电压或短路故障，以及对电源电压的敏感性。同理，做到这两点难度很大，尤其当系统功率达到几十千瓦时。
图3.整流器、斩波器和电流馈电式转换器

结合了输入斩波器的电流馈电式转换器的新特点在于其在异常工作状态时的性能。变压器T1、IGBT Q1~Q5以及二极管D1~D8可在系统级保护的短路状态下工作。在此情况下，电流上升率可表示为电感器L1两端施加的电压除以其电感的函数。电感器L1的尺寸通常设计为将瞬时纹波电流保持为其最大值的一小部分。只要系统关机发生在斩波器切换期，峰值电流就会得到良好控制。允许延长故障检测时间可以使保护电路收到良好过滤，从而在高电器噪声环境中实现可靠、无共模跳闸。

斩波器和电流馈电式转换器组合的另一主要特点在于，各电路可通过单一检测方案保护彼此电路不受异常高强度电流的影响。转换器阶段中的故障可通过关闭斩波器进行保护，而斩波器级中的故障可通过关闭电流馈电式转换器进行保护。

通过引入环流二极管D16，对电流馈电式转换器的开关状态施加的限制条件可以规避。当器件关闭时，该组件为IGBT Q1和Q3或Q2和Q4提供了反流路径。二极管D16将H-桥的最大断态电压限制到电容器C1两端的电压。

结论

本文介绍了大功率电压馈电式和电流馈电式转换器的一般特性，及它们对元件参数变化和错误开关状态的敏感性。电压馈电式转换器通常在输入电容器上具有串联连接的功率器件，异常开关状态允许同时发生器件导通，从而导致电流迅速增加。此外，电压馈电式转换器还可以产生直流偏移，这可能导致主变压器的磁芯饱和。未在这些情况下保护功率半导体，需要进行高速故障检测。但不易在高电噪声环境中对功率半导体进行保护。

电流馈电式转换器是电压馈电式转换器的电对偶，相比开路状态，其更适合于短路状态的运行。这些拓扑结构既不能产生快速上升的电流尖峰，也不能在错误条件下导致磁芯饱和。电流馈电式转换器运行时具有基于可控硅整流器电源的坚固性，且可高频工作。电流馈电式转换器增加了额外的功率处理件，有利于增强系统的可靠性和可控性。

参考文献

如何购买

麦格纳电子设备全球办事处

北美
总部, 制造
Magna-Power Electronics, Inc.
39 Royal Road
Flemington, NJ 08822
United States of America
电话: 1-908-237-2200
电子邮箱: sales@magna-power.com
magna-power.com

德国、奥地利、瑞士、中东欧
营业部
Magna-Power Electronics GmbH
Daimlerstr. 13
85521 Ottobrunn
Germany
电话: +49-(0)89-95890293
电子邮箱: sales@magna-power.de
magna-power.com/de

英国
营业部
Magna-Power Electronics Limited
400 Thames Valley Park Drive
Reading, Berkshire RG6 1PT
United Kingdom
电话: +44 1189 663143
电子邮箱: sales.uk@magna-power.com
magna-power.com

中国
营业部
麦格纳电子设备（北京）有限公司
北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座6层
中国
电话: +86 139 1068 4490
电子邮箱: sales.zh@magna-power.com
magna-power.com/zh

如何购买

麦格纳电子设备公司的分销商遍布世界各地

查询身边的销售人员, 请访问以下网站:
magna-power.com/contact

麦格纳电子设备公司—通过垂直整合制造工艺流程，在美国本土设计生产高品质坚固耐用的程控
电源和电子负载产品。

Published by
Magna-Power Electronics, Inc.
Flemington, NJ 08822 USA

© 2019 Magna-Power Electronics, Inc.
版权所有

访问我们:
magna-power.com

注意
本文信息和规格如有变更，恕不另行通知。

信息
有关更多技术、合同条款及产品价格信息，请联系最近的
麦格纳电子设备销售合作方 (magna-power.com/contact)。